Becsa

Simetria

DECLARACION DE PRESTACIONES
VNZ/008 B

. Nombre y cédigo de identificacion:
AC32 BASE 50/70 G

. Nombre y direccion del fabricante:
BECSA, S.A.U.

Ciudad del Transporte Il

C/ Grecia 31

12006 Castellon

. Uso previsto:

Hormigdn bituminoso para carreteras y otras areas con trafico.

. Sistema de evaluacion y verificacién de la constancia de las
prestaciones:

2+

. Organismo notificado:

ALL WORLD CERTIFICACION S.L. N° 1170
Evaluacion del Control de Produccion en Fabrica
Sistema de evaluacion 2+

Certificado del Control de Produccion en Fabrica

N° 1170/CPR/MB.00514



6. Prestaciones declaradas:

CARACTERISTICAS
ESENCIALES

PRESTACIONES

ESPECIFICACIONES
TECNICAS ARMONIZADAS

Contenido de huecos

Vméx.B- Vmin.4.0

EN 12697-8, EN 12697-6,

EN 12697-5

Contenido de ligante Bminz.s EN 12697-1, EN 12697-39
Sensibilidad al agua ITSRgg EN 12697-12
Temperatura de la mezcla 140 -180°C EN 12697-13
Granulometria 45/100, 31.5/95, 16/65, 8/42, EN 12697-2

2/23, 0.5/11, 0.25/8, 0.063/4.1

Huecos rellenos de betln

VFBml’n.NRa VFBméx.NR

EN 12697-8, EN 12697-6,

EN 12697-5
Huecos en los aridos VMA. EN 12697-8, EN 12697-6,
minerales min.NR EN 12697-5
Valores Marshall para
aplioacion en seropuortos | Smnn: Smacar: Fir, Qmin e EN 12697-34
Resistencia a la deformacién
permanente PNR: WTSAIR 0.07» F)RDAIR 5.0 EN 12697'22
Resistencia a la abrasion con Abr EN 12697-16
neumaticos claveteados ANR
Reaccion al fuego NPD EN 13501-1
Sustancias peligrosas NPD Legislacion aplicable

e Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las
prestaciones declaradas en el punto 6.

e La presente declaracion de prestaciones se emite bajo la Unica responsabilidad del
fabricante indicado en el punto 2.

¢ Firmado por y en nombre del fabricante por:

Castell6n, 14 de marzo de 2022

Manuel Montolio Sanfeliu

Director Asfaltos




